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b) Insufflation à sec ou semi-humide au travers d’une membrane, 
d’un triply  ou à travers un frein vapeur en insufflation latérale 
(méthode canadienne industrielle). Densité 55 à 70kg au m3 
selon l’applicateur et la densité désirée. 

 
 

c) Insufflation à sec au travers d’un caisson bois à l’aide d’une 
buse d’insufflation circulaire avec récupération des 
poussières et extraction de l’air au fur et à mesure du 
remplissage de la cellulose. Densité 55 à 70kg au m3 selon 
l’applicateur et la densité désirée. 

 
 
5.12.6 
Flocage ou Insufflation humide sur les murs sans rajout de 
colle, en utilisant la lignine naturelle contenue dans le bois. 
Densité 40kg au m3 appliquée environ selon matériel 
utilisé et dextérité de l’applicateur. Tenir compte des 
quantités de cellulose non accrochées à réintégrer. 
 

 
 
5.12.7  
Frein vapeur 
 
Assistance technique 
Les Laboratoires XYLOBELL confie la mise en oeuvre à 
des entreprises spécialisées dans ce domaine. Elle assure la 
formation des équipes d’application et met à leur 
disposition un service d’assistance technique permanent. 
 
Formations : 
Les Laboratoires Xylobell ont mis en place un service de 
formation à l’application théorique et pratique de la ouate 
de cellulose BELLOUATE.  
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5.13.1  
Fiche relative au chantier réalisé 
 
Le client est tenu de conserver ces pièces justificatives qui 
feront foi en cas d’expertise. 
 
Tableau de recouvrement  
en flocage/projection humide. 
 
R 

B 
Épaisseur  
Utile – cm 

Flocage 
35Kg/m3 

 

C 
Pouvoir 

couvrant en 
kg/m2 

 

 E 
Total total  
kg/100m2 

3 12,64 cm 4,42  442,40kg 

4 16,88 cm 5,90  590,80kg 

4,5 19,04 cm 6,66  666,40kg 

5 21,12 cm 7,39  739,20kg 

6 25,31 cm 8,85  885,85kg 

 
 
Tableau de recouvrement  
en Insufflation murs/sous pentes 
 
R 

B 
Épaisseur  

Insufflation 
60Kg/m3 

(50 à 
70kg/m3) 

C 
Pouvoir 

couvrant en 
kg/m2 

 

 E 
Total total  
kg/100m2 

3 12,64 cm 7,58 kg/m2  758,40kg 

4 16,88 cm 10,12kg/m2  1012,80kg 

4,5 19,04 cm 11,42kg/m2  1142,40kg 

5 21,12 cm 12,67kg/m2  1267,20kg 

6 25,31 cm 15,18kg/m2  1518,60kg 

 
6. Commercialisation 
La commercialisation et la distribution de l’isolant 
BELLOUATE est assurée en France par  le fabricant. 




